Anderungsdatum: 21.05.2015 Anderung: 10

SICHERHEITSDATENBLATT
LABELCLENE AEROSOL

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Produktname LABELCLENE AEROSOL

Produktnummer LCL-a,ALCL200,ZA

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen  Reinigungsprodukt

Verwendungen, von denen Zu diesem Zeitpunkt haben wir keine Informationen uber Nutzungsbeschrankungen. Wenn
abgeraten wird verfligbar werden diese im Sicherheitsdatenblatt aufgenommen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant AF INTERNATIONAL. A division of HK WENTWORTH LTD
ASHBY PARK
COALFIELD WAY
ASHBY de la ZOUCH
LEICESTERSHIRE. LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0) 1530 419600
+44 (0) 1530 416640
info@hkw.co.uk

Kontaktperson GENERAL MANAGER

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon +44 (0)1530 419600 between 8.30am - 5.00pm GMT Mon - Fri

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung

Physikalische Gefahren Aerosol 2 - H223, H229

Gesundheitsgefahren Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317
Umweltgefahren Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 2 - H411
Einstufung (Richtlinie Xi;R38. R43. N;R50/53. R10.

67/548/EWG oder

1999/45/EG)

2.2. Kennzeichnungselemente

Piktogramm

Signalwort Achtung
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LABELCLENE AEROSOL

Gefahrenhinweise H223 Entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise P210 Von Hitze, heiflen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
P264 Nach Handhabung kontaminierte Haut griindlich waschen.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P321 Besondere Behandlung (siehe arztlichen Rat auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen / rztliche Hilfe hinzuziehen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen / &rztliche Hilfe
hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P391 Ausgetretene Mengen auffangen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F
aussetzen.
P501 Inhalt/Behalter in Ubereinstimmung mit den nationalen Vorschriften einer Entsorgung
zufuihren.

Enthalt Orange Terpenes

2.3. Sonstige Gefahren

Dieser Stoff ist entsprechend der derzeit gliltigen EU Einstufungskriterien nicht als PBT oder vPvB einzustufen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
C11-C15 ISO-ALKANES 30-60%
CAS-Nummer: — EG-Nummer: 927-285-2 Reach Registriernummer: 01-
2119480162-45-XXXX
Klassifizierung Einstufung (Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Asp. Tox. 1 - H304 Xn;R65. R66.
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LABELCLENE AEROSOL
Orange Terpenes 10-30%
CAS-Nummer: 8028-48-6 EG-Nummer: 232-433-8 Reach Registriernummer: 01-
2119529223-47-XXXX
M-Faktor (akut) = 1
Klassifizierung Einstufung (Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Flam. Lig. 3 - H226 Xn;R65. Xi;R38. N;R50/53. R10,R43.
Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1 - H317
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 2 - H411
3-BUTOXY-2-PROPANOL 10-30%
CAS-Nummer: 5131-66-8 EG-Nummer: 225-878-4
Klassifizierung Einstufung (Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Skin Irrit. 2 - H315 Xi;R36/38

Eye Irrit. 2 - H319

Der vollstéandige Text aller R-Satze und Gefahrenhinweise befindet sich in Abschnitt 16.

Anmerkungen zur Keine klassifizierten Bestandteile oder Bestandteile mit Grenzwerten fur die
Zusammensetzung Arbeitsplatzkonzentration oberhalb der anzeigepflichtigen Werte vorhanden.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MafRnahmen

Einatmen Betroffene Person sofort an die frische Luft bringen. Die betroffene Person warm und ruhig
halten. Sofort arztliche Hilfe suchen.

Verschlucken Mund griindlich mit Wasser spilen.

Hautkontakt Die Haut griindlich mit Wasser und Seife waschen. Arzt konsultieren, wenn die Reizung nach
dem Waschen andauert.

Augenkontakt Kontaktlinsen entfernen und die Augenlider weit auseinander 6ffnen. Mit Wasser spllen. Mit
dem Spiilen mindestens 15 weitere Minuten fortfahren. Arztliche Hilfe ist zu suchen, wenn
Beschwerden andauern.

4.2. Wichtigste akute oder verzdgert aufiretende Symptome und Wirkungen

4 3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Anmerkungen fiir den Arzt Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekéampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Léschmittel Mit folgenden Léschmitteln 16schen: Pulver. Trockenchemikalien, Sand, Dolomit usw..
Wassersprihstrahl, Nebel oder Dunst.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Gefahren Das Produkt ist entzlindlich. Erhitzen kann entziindliche Dampfe freisetzen. Dampfe kénnen
entziindet werden durch einen Funken, hei3e Oberflache oder Glut. Container kbnnen bei
Erhitzen heftig platzen oder explodieren, aufgrund ibermaRigen Druckaufbaus.
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LABELCLENE AEROSOL
Gefahrliche Kohlenoxide. Thermischer Zerfall oder Verbrennung kénnen Kohlenoxide sowie andere giftige
Zersetzungsprodukte Gase oder Dampfe freisetzen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbek&mpfung

SchutzmaRnahmen wahrend Den Behalter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies gefahrlos méglich ist. Behalter in
der Brandbekampfung der Nahe des Feuers sind zu entfernen oder mit Wasser zu kuhlen.

Besondere Schutzausriistung Tragen Sie Uberdruck-Atemschutzgeréte (SCBA) und geeignete Schutzkleidung.
flir Brandbekampfer

ABSCHNITT 6: Manahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Personliche Tragen Sie die Schutzausristung, wie in Kapitel 8 dieses Sicherheitsdatenblattes angegeben.
VorsorgemafRnahmen

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmaRnahmen Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser oder in den Boden gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Methoden zur Reinigung Von allen Ziindquellen fernhalten. Nicht Rauchen, keine Funken, Flammen oder andere
Ziundquellen in der Nahe von Verschittungen. Flir angemessene Beliftung sorgen. Mit
Vermiculit, trockenem Sand oder Erde abbinden und in einen Behélter geben.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Tragen Sie die Schutzausristung, wie in Kapitel 8 dieses Sicherheitsdatenblattes angegeben.
Siehe Kapitel 11 zu weiteren Informationen Uiber Gesundheitsgefahren. Das Produkt enthalt
eine Substanz, die gefahrlich ist fir aquatische Organismen und die langerfristig schadliche
Wirkungen in Gewassern verursachen kann. Siehe Kapitel 12 zu weiteren Informationen Uber
Umweltgefahren. Verschittungen sind zu sammeln und zu entsorgen gemaf den Angaben in
Kapitel 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaRnahmen bei der Von Hitze, Funken und offener Flamme fernhalten. Fir angemessene Bellftung sorgen.
Verwendung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

SchutzmaRnahmen zu der Bei maRigen Temperaturen in einem trockenen, gut bellifteten Raum lagern.
Lagerung

7.3. Spezifische Endanwendungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung

8.1. Zu Gberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrezwerte
C11-C15 ISO-ALKANES

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): 1200 mg/m?®
3-BUTOXY-2-PROPANOL
Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): SUP 50 ppm

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
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Fir angemessene Beliftung sorgen. Einatmen der Dampfe vermeiden. Die
Arbeitsplatzgrenzwerte des Produktes oder der Inhaltsstoffe sind zu beachten. Es ist fir
ausreichende Raumbeluftung und lokale Absaugung zu sorgen.

Augenschutz entsprechend einer anerkannten Norm sollte getragen werden, wenn eine
Risikobeurteilung ergibt, dass Augenkontakt méglich ist. Chemikalien-Schutzbrille tragen.
Personliche Schutzausristung fiir Augen- und Gesichtsschutz sollte der Europanorm EN166
entsprechen.

Chemikalienbesténdige, undurchladssige Handschuhe, die einer anerkannten Norm
entsprechen, sollten getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung einen moglichen
Hautkontakt angibt. Der am besten geeignete Handschuh sollte in Absprache mit dem
Handschuh-Lieferanten / Hersteller, der Informationen Uber die Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials geben kann, gewahlt werden. Es wird empfohlen, dass die
Schutzhandschuhe aus folgendem Material bestehen: Nitrilkautschuk. Zum Schutz der Hande
vor Chemikalien sind Schutzhandschuhe zu verwenden, die der Europanorm EN 374
entsprechen.

Geeignete Kleidung tragen zur Verhinderung jeglichen Kontaktes mit der Flissigkeit oder
langeren Einatmens der Dampfe.

Es sind IngenieurmafRnahmen erforderlich, um die Raumbelastung auf maximal zuldssige
Schadstoff-Grenzwerte zu bringen. Augendusche ist bereit zu stellen. Waschen Sie sich am
Ende jeder Schicht und vor dem Essen, Rauchen und der Toilettennutzung. Geeignete
Hautcreme gegen Austrocknung der Haut verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder
rauchen. Am Arbeitsplatz nicht rauchen.

Bei unzureichender Bellftung muss geeigneter Atemschutz getragen werden. Ein Atemschutz
ist zu verwenden mit folgender Filterpatrone: Filter gegen organische Dampfe. Gas- und
Kombinations-Filterpatronen sollten der Europanorm EN 14387 entsprechen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinung
Farbe
Geruch

pH

Siedebeginn und
Siedebereich

Flammpunkt

obere/untere Entziindbarkeits-
oder Explosionsgrenzen;

Relative Dichte
Léslichkeit/-en
Selbstentziindungstemperatur

9.2. Sonstige Angaben

Flussigkeit. Aerosol.

Farblos.

Charakteristisch. Zitrone.

pH (konzentrierte Lésung): 5-6
>100°C/212°F @

< 55°C/131°F CC (geschlossener Tiegel).

Untere Brennbarkeits- / Explosionsgrenze: 0.6 Obere Brennbarkeis- / Explosionsgrenze: 7.0

0.820 - 0.840 @ 20°C/68°F
Unléslich in Wasser.

>200°C/392°F

ABSCHNITT 10: Stabilitédt und Reaktivit&t

10.1. Reaktivitat
Reaktivitat

Es sind keine Reaktionsgefahren zu diesem Produkt bekannt.
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10.2. Chemische Stabilitét
Stabilitat Stabil bei normalen Raumtemperaturen.
10.3. Mdéglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Méglichkeit geféahrlicher Nicht bestimmt. Wird nicht polymerisieren.

Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unvertragliche Bedingungen Vor Hitze, Flammen und anderen Ziindquellen schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Unvertragliche Materialien Starke Sauren. Starke Alkalien. Starke Oxidationsmittel.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Kohlenoxide. Thermischer Zerfall oder Verbrennung kénnen Kohlenoxide sowie andere giftige
Zersetzungsprodukte Gase oder Dampfe freisetzen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Einatmen Dampfe kdnnen Kopfschmerzen, Erschépfung, Schwindel und Ubelkeit bewirken. Gas- oder
hohe Dampfkonzentrationen kénnen die Atemwege reizen. Symptome als Folge von
Uberexposition kénnen wie folgt sein: Kopfschmerzen. Miidigkeit. Ubelkeit, Erbrechen.

Hautkontakt Reizt die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich. Langere oder wiederholte
Exposition kénnen schwere Reizungen ausldsen.

Augenkontakt Reizt die Augen.
Aufnahmeweg Haut- und / oder Augenkontakt. Inhalation

Toxikologische Angaben zu Bestandteilen

C11-C15 ISO-ALKANES

Akute Toxizitat - oral

Akute orale Toxizitat (LDsoe 5.000,0
mg/kg)

Spezies Ratte

Akute Toxizitat - dermal

Akute dermale Toxizitat 3.000,0
(LDso mg/kg)

Spezies Kaninchen

Geschétzte Akute dermale 3.000,0
Toxizitat (mg/kg)

Orange Terpenes

Akute Toxizitat - oral

Akute orale Toxizitat (LDso 5.000,0
mg/kg)
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Spezies Ratte

Geschéatzte Akute orale 5.000,0
Toxizitét (mg/kg)

Akute Toxizitit - dermal

Akute dermale Toxizitat 5.000,0
(LDso mg/kg)

Spezies Kaninchen

Geschétzte Akute dermale 5.000,0
Toxizitat (mg/kg)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Okotoxizitat Gefahrlich fir die Umwelt, wenn es in die Wasserlaufe eingeleitet wird.

12.1. Toxizitat
Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

Orange Terpenes

Akute aquatische Toxizitat

L(E)Cso 0.1 <L(E)C50 < 1 0.1 < L(E)C50 < 1

M-Faktor (akut) 1

Akute Toxizitat - Fisch LC50, 96 hours, 96 Stunden: 0.71 mg/l, Pimephales promelas (Dickkopf-Elritze)

Akute Toxizitat - ECso, : 0.4 mg/l, Daphnia magna
Wirbellose Wassertiere ECso, 48 hours: mg/l, Daphnia magna
Akute Toxizitat - ICso, : 4 mgl/l, Selenastrum capricornutum
Wasserpflanzen

3-BUTOXY-2-PROPANOL

Akute Toxizitat - Fisch LCso, 96 hours: 560-1000 mg/l, Fisch

Akute Toxizitat - ECso, 48 hours: >1000 mg/l, Daphnia magna
Wirbellose Wassertiere

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Daten vor zur Abbaubarkeit dieses Produktes.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential Es liegen keine Daten zur Bioakkumulation vor.

12.4. Mobilitat im Boden
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse von PBT und Dieses Produkt enthélt keine Bestandteile, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.
vPvB Bewertungen

12.6. Andere schadliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung
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Entsorgungsmethoden Leere Behalter durfen nicht durchstochen oder wegen der Gefahr einer Explosion verbrannt
werden. Entsorgen von Abfillen in zugelassenen Deponie in Ubereinstimmung mit den
Anforderungen der 6rtlichen Entsorgungs-Behdrden.

|ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

UN Nr. (ADR/RID) 1950
UN Nr. (IMDG) 1950
UN Nr. (ICAO) 1950

14.2. OrdnungsgeméafRe UN-Versandbezeichnung

Richtiger technischer Name = AEROSOLS (Orange Terpenes)
(ADR/RID)

Richtiger technischer Name =~ AEROSOLS (Orange Terpenes)
(IMDG)

Richtiger technischer Name = AEROSOLS (Orange Terpenes)
(ICAO)

Richtiger technischer Name =~ AEROSOLS (Orange Terpenes)
(ADN)

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR/RID Klasse 2.1

ADR/RID Unterklasse

ADR/RID Gefahrzettel 2.1
IMDG Klasse 21
IMDG Unterklasse

ICAO class/division 2.1
ICAO subsidiary risk

Transportzettel

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar.

IMDG Verpackungsgruppe
IMDG Verpackungsgruppe
ICAO Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlicher Stoff/Meeresschadstoff
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14.6. Besondere Vorsichtsmafnahmen fiir den Verwender

EmS F-D, S-U

Gefahrendiamant

Gefahrenerkennungszahl
(ADR/RID)

Tunnelbeschréankungscode (D)

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und IBC-Code

Massenguttransport Keine Information erforderlich.
entsprechend Annex Il von

MARPOL 73/78 und dem

IBC-Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch

EU-Gesetzgebung RICHTLINIE 2000/39/EG DER KOMMISSION vom 8. Juni 2000 zur Festlegung einer ersten
Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfiihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates
zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung durch
chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (in der gednderten Fassung).

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18.
Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer
Stoffe (REACH) in der gednderten Fassung.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16.
Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen (in gednderter Fassung).

Autorisierungen (Titel VII Fir dieses Produkt sind keine besonderen Erlaubnisse bekannt.
Verordnung 1907/2006)

Beschrankungen (Titel VIII Es sind keine besonderen Verwendungsbeschrankungen dieses Produktes bekannt.
Verordnung 1907/2006)

15.2. Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Es ist keine Stoffsicherheitsbewertung durchgefiihrt worden.

|ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Erstellt durch Grace Claypole
| Anderungsdatum 21.05.2015
I Anderung 10

Sicherheitsdatenblattnummer 10637

Volltext der Gefahrenhinweise R10 Entzindlich.
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R38 Reizt die Haut.
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.
R50/53 Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.
R65 Gesundheitsschéadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
R66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
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Vollitext der Gefahrenhinweise H223 Entziindbares Aerosol.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H229 Behalter steht unter Druck: kann bei Erwédrmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege lebensgefahrlich sein..
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und ist méglicherweise nicht fiir dieses Material in
Kombination mit irgendwelchen anderen Materialien oder in anderen Anwendungen glltig. Solche Information ist nach
bestem Wissen der Gesellschaft und Gewissen angegeben prazise und zuverldssig wie das Datum. Es wird jedoch keine
Gewahrleistung oder Garantie fir die Genauigkeit, Zuverlassigkeit oder Vollstandigkeit gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Benutzers, sich selbst Gber die Eignung dieser Informationen fir seine spezielle Anwendung zu
Uberzeugen.
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