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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Whiteboardmarkertinte ROT
Weitere Handelsnamen
Enthalten in
Whiteboardmarker 158621 / 158321
Whiteboardmarker Refill 158421
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Tinte in Schreibgerat.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: A.W. Faber- Castell Vertrieb GmbH
Deutschland
StralRe: Nirnberger Str. 2
Ort: D-90546 Stein
Telefon: 0049-911-9965-0
E-Mail: Gerhard.Lugert@faber-castell.de
Ansprechpartner: Dr. Gerhard Lugert
Auskunftgebender Bereich: Faber- Castell AG, D-90546 Stein
Abtlg. TEC / Dr. Gerhard Lugert, 0049-911-9965 5550, privat: 0049-911-61 64
26
Abtlg. TEC / Wolfgang Schwarz, 0049-911-9965 5878
1.4. Notrufnummer: +49 (0) -911-9965 5550

+49 (0) -911-61 64 26

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Entzindbare Flissigkeiten: Entz. FI. 2
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gefahrenhinweise:
Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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Sicherheitshinweise

P101
P102
P210

P233
P240
P241

P242
P243
P261
P271
P280
P303+P361

P304+P340

P312
P370+P378

P235
P403+P233
P405

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.
Behalter dicht verschlossen halten.
Behalter und zu beflillende Anlage erden.

Explosionsgeschitzte elektrische Gerate/Liftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen

verwenden.
Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung

sorgen.

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Bei Brand: Kohlendioxid (CO2), Léschpulver, Schaum, Wasserspriihstrahl. zum Léschen

verwenden.
Kuhl halten.

An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

Unter Verschluss aufbewahren.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine Daten verfugbar.

ABSCHNITT 3: Z

usammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Tinten mit Farbstoffen auf Alkoholbasis und Additiven.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-NT. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) 55-<60 %
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2; H225

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether 20-<25%
203-539-1 [603-064-00-3 [01-2119457435-35
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung

der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
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Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung
oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Hautkontakt
Mit warmem Wasser und Seife abwaschen. Kontaminierte Kleidung wechseln.

Nach Augenkontakt
Bei getffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten lang grtindlich mit weichem, sauberem Wasser spilen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen
(wenn maoglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wasser. Kohlendioxid (CO2). Trockenldscher. Sand.

Ungeeignete Loschmittel
Fir diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Loschmittel-Einschrankungen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Dieses Material ist brennbar und kann durch Hitze, Funken, Flammen oder andere Ziindquellen (z.B. statische
Elektrizitat, Zindflammen, mechanische/elektrische Ausriistung) entziindet werden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Zur Kiihlung
geschlossener Behalter Wasserspriihstrahl einsetzen. Erhitzen fihrt zu Druckerh6hung und Berstgefahr.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Kontakt mit Augen und Kleidung vermeiden. Berlihrung mit der Haut vermeiden. Kontaminierte Kleidung
wechseln. Personliche Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten. Alle Ziindquellen
entfernen. Fir ausreichende Luftung sorgen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Kontakt mit Augen und Kleidung vermeiden. Berihrung mit der Haut vermeiden. Kontaminierte Kleidung
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wechseln. Behalter dicht geschlossen halten. Fiir ausreichende Liftung sorgen. Dampfe/Nebel/Gas nicht
einatmen. Notfallaugenduschen sollten in unmittelbarer Nahe verfligbar sein.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Funken, Flammen, statische Aufladung vermeiden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Von Ziindquellen
fernhalten - Nicht rauchen. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Weitere Angaben zur Handhabung
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Behalter an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
Empfohlene Lagertemperatur: 5 - 35 °C
Zusammenlagerungshinweise
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Schitzen gegen: Hitze.
Lagerklasse nach TRGS 510: 3B
7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfugbar.
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 100 370 2(1)
64-17-5 Ethanol 500 960 2(11)
Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol 1-Methoxypropan-2-ol 15 mg/l|U b

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Feuer fernhalten.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Zusétzliche Hinweise: TA-Luft: Klasse I
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach
Arbeitsende Hande und Gesicht waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Korperschutz
Koérperschutzmittel in Abhéngigkeit von Tatigkeit und mdglicher Einwirkung auswahlen, z.B. Schiirze,
Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub).
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Atemschutz

Das Produkt nicht bei ungenugender Liftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter

(Typ A1 nach EN 14387) tragen.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Untergrund / Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: rot

Geruch: alkoholartig
pH-Wert:

Zustandsanderungen

Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:

Priifnorm
Keine Daten verfugbar.

<-20°C

78 °C

Keine Daten verfligbar.
Keine Daten verfligbar.

Pourpoint: Keine Daten verfligbar.
: Keine Daten verfligbar.
Flammpunkt: 13°C
Weiterbrennbarkeit: Selbstunterhaltende Verbrennung
Entziindlichkeit
Feststoff: Keine Daten verfligbar.
Gas: Keine Daten verfligbar.

Explosionsgefahren

nicht explosionsgefahrlich.

Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Zundtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:
Zersetzungstemperatur:

Brandférdernde Eigenschaften
nicht selbstentziindlich.

Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dampfdruck:

(bei 50 °C)
Dichte (bei 20 °C):
Schiittdichte:
Wasserldslichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
Keine Daten verfugbar.

1,7 Vol.-%
15 Vol.-%

287 °C

Keine Daten verfligbar.
Keine Daten verfligbar.

Keine Daten verfligbar.

59 hPa

293 hPa

ca. 1 g/cm®
Keine Daten verfugbar.

teilweise mischbar
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Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositat:
(bei 20 °C)
Kin. Viskositat:
Auslaufzeit:
Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Lésemitteltrennprifung:
Losemittelgehalt:
9.2. Sonstige Angaben

Festkdrpergehalt:

Keine Daten verfligbar.
Keine Daten verfugbar.

Keine Daten verfligbar.
Keine Daten verfligbar.
Keine Daten verfligbar.
Keine Daten verfligbar.
Keine Daten verfligbar.

79,4%

Keine Daten verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Keine Daten verfligbar.
10.2. Chemische Stabilitét

Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften / Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine Daten verfligbar.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Funken, Flammen, statische Aufladung vermeiden.

10.5. Unvertragliche Materialien
Alkalimetalle. Erdalkalimetalle. starke Oxidationsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionswege Methode Dosis Spezies Quelle

64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol)
oral LD50 6200 mg/kg Ratte IUCLID
inhalativ (4 h) Dampf LC50 95,6 mg/l Ratte RTECS

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether

oral LD50 > 5000 mg/kg |Ratte IUCLID
dermal LD50 11000 mg/kg  |Kaninchen

Reiz- und Atzwirkung
Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Primare Reizwirkung:
Reizwirkung an der Haut: Keine.
Reizwirkung am Auge: Keine.
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Uberarbeitet am: 26.05.2015




z %5 A.W. Faber- Castell Vertrieb GmbH
EG-Sicherheitsdatenblatt

FABER-CASTELL

A geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Whiteboardmarkertinte ROT
Druckdatum: 27.10.2015 Materialnummer: 100-036-625 Seite 7 von 9

Sensibilisierende Wirkungen
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)
vorgenommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat [Methode Dosis [ ] | [d1[Spezies Quelle
64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol)
Akute Crustaceatoxizitat EC50 9268 - 14221 48 h|Daphnia magna IUCLID
mg/l
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether
Akute Fischtoxizitat LC50 4600 - 10000 96 h|Leuciscus idus IUCLID
mg/l
Akute Algentoxizitat ErC50 > 1000 mg/| 72 h|Selenastrum capricornutum
Akute Crustaceatoxizitat EC50 > 500 mg/l 48 h|Daphnia magna IUCLID
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) -0,31
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether -0,437

12.4. Mobilitit im Boden
Keine Daten verfugbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Der Stoff im Gemisch erfiillt nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIlI.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Entsorgung gemaf der ortlichen, behérdlichen Vorschriften.
Deutscher Abfallkatalog - Abfallschliissel: 80102
Abfallbezeichnung: Farben ohne halogenierte Lésemittel. Tinten auf Alkoholbasis.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Mit Ethanol zu reinigen. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung
zugeflhrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1263
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14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:
Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:
Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Marine pollutant:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

EmS:

Farbe

3
Il

3

F1

163 640C 650
5L

E2

2

33

D/E

UN 1263
Farbe

3

Il

3

F1

163 640C 650
5L

E2

UN 1263
1263 Farbe

3
Il

3

No

163

5L

E2

F-E, S-E

Sonstige einschldgige Angaben zum Seeschiffstransport

Richtiger Technischer Name: Farbe
Lufttransport (ICAO)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

UN 1263
1263 Farbe

353
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IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 364
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

Sonstige einschldgige Angaben zum Lufttransport
Richtiger Technischer Name: Farbe

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfugbar.

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-Code
Keine Daten verfugbar.

Sonstige einschldagige Angaben
Die Transportvorschriften sind nach den internationalen Regulierungen und in der Form, wie sie in Deutschland
(GGVSE) angewendet werden, zitiert. Mdgliche Abweichungen in anderen Landern sind nicht beriicksichtigt.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 76,979 % (769,788 g/l)

(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie 76,979 % (769,788 g/l)

2004/42/EG:

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entztindbar.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Weitere Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu
beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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